
７

立上管固定式散水システム④
(解説)
立上り管用ボールバルブの手動開閉によ
って通止水する方式です。電磁弁・制御
盤などが不要となるので設置コストが安
価になります。

プロテクター(SUS製)

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板

コンクリート打ち

自動排水弁25型 

モルタル固定

VP 200A

SGP-VD 65A

ＧＬ

防球プロテクター(SUS製) ペロットスプレーガン　ZN23

チーズ65A×25A

（外側：防護マット　t30×H1,800装着）

改良桝（600□×300H×２段）

300×300×60H砂利

(取付口径65A)
※節水用シングルノズルタイプ※上面･背面　飛散防止用

　SUSプレート付き

真鍮製　取付口径25㎜

ZN23

<350>

<1800>

<600>

<600>

ＧＬ

(ハンドル脱着可能)
立上管散水用ボールバルブ65A

(ハンドル脱着可能)
立上管散水用ボールバルブ65A

回転アングルバルブ40A（50A）×45°

100PD
(外側：防護マット　100A　t40×H1,800装着)

（※ホースを接続する時に使用する）

<1800>

ペロットスプレーガン　ZN23

※節水用シングルノズルタイプ
(取付口径65A)

自動排水弁25型 
真鍮製　取付口径25㎜

チーズ65A×25A

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板
300×300×60H砂利

65(80)PD65(80)PD

100PD

防球プロテクターなし
防球プロテクターあり


